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Поздравляем вас с приобретением детского кресла групп 2 и 3. Если вам требу-
ется консультация по данному продукту, обратитесь в службу поддержки клиен-
тов.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Внимательно прочтите данные инструкции перед использованием 
детского кресла и храните их в безопасном месте для последующего обраще-
ния. Несоблюдение данных инструкций может подвергнуть вашего ребенка опас-
ности. Установка сиденья детского кресла групп 2 и 3 допускается только по ходу 
движения на сиденье, оборудованном трехточечным ремнем безопасности (1). 

• Жесткие и пластиковые компоненты устройства безопасного удержания для де-
тей следует располагать таким образом, чтобы при обычном использовании они 
не попадали под подвижные части сиденья автомобиля или в проем двери.
• Убедитесь, что ремни, которыми устройство безопасного удержания крепится 
к автомобилю, туго натянуты, и отрегулируйте ремни, поддерживающие ребенка. 
Ремни должны быть не перекручены.
• Убедитесь, что поясные ремни проходят так низко, насколько это возможно, что-
бы таз ребенка находился в удобном положении.
• Замените устройство безопасного удержания, если оно серьезно пострадало 
в автомобильной аварии.
• Изменять конструкцию системы безопасного удержания, добавлять в нее ка-
ким-либо способом новые компоненты без разрешения компетентных специали-
стов или не выполнять указанные изготовителем инструкции по установке системы 
опасно.
• Избегайте воздействия прямых солнечных лучей на детское кресло, чтобы ребе-
нок не получил ожогов.
• Не оставляйте ребенка в детском кресле без присмотра.
• Убедитесь, что багаж и другие предметы, способные причинить вред ребенку в 
случае встряски автомобиля, расположены правильно и безопасно.
• Не используйте устройство безопасного удержания без крышки.
• Не заменяйте крышку кресла не рекомендованными изготовителем матери-
алами, поскольку она играет решающую роль в обеспечении эффективности 
работы системы.
• В случае возникновения каких-либо сомнений по поводу установки и правиль-
ного использования детского кресла обратитесь к изготовителю устройства без-
опасного удержания.
• Устанавливайте системы безопасного удержания на сиденьях, охарактеризо-
ванных в руководстве по эксплуатации автомобиля как «Универсальные».
• Не используйте контактные точки с весовой нагрузкой кроме описанных в ин-
струкциях и указанных на устройстве безопасного удержания.
• Всегда используйте заднее сиденье, если возможно, даже если Правилами до-
рожного движения допускается использование переднего сиденья.
• Убедитесь, что ремень безопасности застегнут.
• Всегда проверяйте отсутствие остатков пищи или другого мусора в фиксаторе 
ремня и центральном элементе регулировки.
• Не надевайте слишком много одежды на ребенка в зимнее время.

Сиденье детского кресла групп 2 и 3 (2)
1. Регулируемый по высоте подголовник
2. Направляющая для диагонального ремня (x2)
3. Спинка
4. Кресло
5. Разъем Easyfix (x2)

Сборка детского автокресла
Пропустите оба язычка на задней части в прорези в кресле (3), а потом верните 
спинку обратно в вертикальное положение (4).
Нажмите на спинку, чтобы убедиться, что оба язычка плотно зафиксированы (5). 
Язычки на спинке кресла должны быть продвинуты вниз максимально насколько 
возможно, пока не войдут в сиденье.

Установка автокресла
гр. 2 и 3, вес от 15 до 36 кг (прибл. возраст от 3 до 12 лет)
Перед установкой кресла на заднее сиденье автомобиля убедитесь, что регули-
руемый подголовник настроен в соответствии с ростом ребенка. Данное детское 
кресло подходит для групп детей 2 и 3 и оснащено упором для спины. Не снимай-
те спинку детского кресла. Отсутствие спинки не позволяет обеспечить боко-
вую защиту ребенка. 

• Регулировка подголовника: подголовник, регулируемый по мере взросления ре-
бенка, обеспечивает максимальную боковую защиту. Направляющие для ремня 
подголовника должны быть расположены на максимально близком расстоянии 
от плеч ребенка (6) (7).

Установка с помощью Easyfix
Максимально выдвиньте разъемы EASYFIX на автомобильном детском кресле (8). 
Расположите детское кресло на заднем сиденье автомобиля, вставив разъемы 
EASYFIX в точки крепления ISOFIX заднего сиденья (9). Вставьте разъемы EASYFIX в 
точки крепления до упора; удерживая автокресло за ручки регулировки EASYFIX; 
индикаторы на каждом разъеме должны поменять цвет с красного на зеленый 
(10).
Равномерно надавливайте на детское кресло до тех пор, пока его задняя часть не 
упрется в сиденье автомобиля (11) (12).

Усадите ребенка в кресло. Конец диагонального ремня должен быть протянут че-
рез направляющую для ремня подголовника и под противоположный подлокотник. 
Поясной конец ремня безопасности должен проходить под подлокотниками (13). 
Пристегните ремень безопасности. Убедитесь, что ремни натянуты достаточно 
туго и не перекручены.

Снятие автокресла (Easyfix)
Потяните автокресло вперед (14). Отсоедините разъемы EASYFIX от точек крепле-
ния с каждой стороны кресла, потянув кнопки разблокировки разъемов на себя. 
Цвет индикаторов изменится с зеленого на красный (15) (16). Теперь ваше детское 

кресло разблокировано, и его можно снять с сиденья автомобиля.

Установка без Easyfix
Поместите детское кресло на заднее сиденье автомобиля (12). Усадите ребенка 
в кресло. Конец диагонального ремня должен быть протянут через направляющую 
для ремня подголовника и под противоположный подлокотник. Поясной конец 
ремня безопасности должен проходить под подлокотниками (13). Пристегните 
ремень безопасности. Убедитесь, что ремни натянуты достаточно туго и не пе-
рекручены.

Хранение руководства пользователя
(17)

Советы по обслуживанию
Все матерчатые компоненты можно снимать. Пятна можно удалить влажной губ-
кой, смоченной в мыльной воде, либо отстирать вручную при температуре воды 
не выше 30 °С. Тканевые 

ВНИМАНИЕ
• Данное детское кресло является универсальной системой безопасного удер-
жания для детей. Оно соответствует нормативу № 44/04, предназначено для оби-
ходного использования в автомобилях и совместимо с большинством автомо-
бильных сидений (за редким исключением).
• Если изготовителем заявлено, что автомобиль подходит для использования уни-
версальной системы безопасного удержания для детей, то данное детское крес-
ло будет идеально совместимо с автомобильным сиденьем.
• Данная универсальная система безопасного удержания для детей была клас-
сифицирована как «Универсальная» в соответствии с самыми строгими критери-
ями, в то время как предыдущие модели не отвечают новым требованиям такой 
классификации.
• Это устройство можно использовать в автомобилях, оборудованных ремнем 
безопасности утвержденного типа, трехточечным статическим или с автомати-
ческим натяжителем с устройством блокировки в соответствии со стандартом 
ООН/ЕЭК № 16 или другими эквивалентными стандартами.
• В случае возникновения каких-либо сомнений обратитесь к изготовителю или 
продавцу данного детского кресла.

Изготовитель: «TEAM TEX sas», 11 Rue du Claret ZI Montbertrand 38230 Charvieu-Chavagneux (France)/ «ТИМ 
ТЕКС сас», 11 Рю дю Кларе ЗИ Мюнбертран 38230 Шарвьё-Шаваньё, Франция. 

Произведено во Франции.
Поставщик/импортер/уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Кид Трейд», 125080, г. Москва, ул. 

Алабяна, д.12, кор.2, тел. +7 (495) 648-64-24
Товар сертифицирован. Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транс-

портных средств».
Гарантийный срок – 2 года. Срок службы 10 лет. Срок хранения не ограничен. Состав: пластик, металл, 

полиэстер.
Дата производства указана на корпусе изделия: месяц/год.

Продукция Nania должна храниться в упакованном виде в вентилируемых помещениях с относительной 
влажностью воздуха не более 75% при отсутствии паров кислот и щелочи в воздухе.
ВНИМАНИЕ! Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.


